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佳构 STRAT 软件图形机制、入门操作要点 

(上海佳构软件科技有限公司) 

 

1、各模块独立运行  (多工程同时处理，前/后处理模块同时打开) 

JG-STRAT 软件包含 5 个功能模块，功能见下表。这 5 个模块功能前后相继，都是可以独立运行

的单独程序。前后处理相对独立，目的是方便使用： 

① 前后处理同时打开，核对信息，并根据结果修改模型； 

② 可以同时打开多个工程，相互比较。 

集成窗口 StratSoft 调用 5 个功能模块，同时列表管理此前处理过的工程。在 5 个模块内部也

可以调用其他模块。如下图。 

 

   
集成窗口(调 5 个功能模块，管理工程)    5 个独立模块内，相互调用 

 

 
前、后处理同时打开，对照操作，极为方便 

 

五个独立运行模块的功能概述 

Prep 图形前处理 
结构建模、施加荷载、参数设置， 

生成计算数据文件_Sta 供后处理调用 

Strat 结构计算 有限元核心计算、力学计算 

Plots 
通用图形 
后处理 

① 通用图形后处理(变形、振型、应力。查看最终计算模型) 

② 高端分析结果查看和数据处理(大震弹塑性时程、大震 PushOver、

弹性时程、时间过程、几何非线性、风谱风振)。 

③ Plots 模型与 Strat 完全相同，用于 Strat 异常中断时核查模型。 

Archi 
建筑结构 
后处理 

① 自动判断规范验算模型：构件合并、特殊构件、抗震等级等 

② 规范验算：整体性能验算和结果统计，梁、柱、墙构件规范验算 

③ 板单元(楼盖板、基础板、筒仓侧壁)的规范验算和结果查看 

④ 基础沉降、承载力的验算和结果查看。 

⑤ Archi 模型与 Strat 不同，不用于排除 Strat 计算错误。刚臂等辅

助单元已删除、多段变截面梁柱也拆分成单段单元、细分墙元恢

复成 Prep 图形。节点编号相同、单元编号不同。 

Design 施工图 绘制梁柱、墙板、基础施工图 (接力 Archi 结果) 

各模块直接调用 
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JG 文件管理 ——多工程同一目录 

JG 软件工程数据基于文件名。一个工程的所有文件的

文件名相同，后缀区分文件类型。这样多个工程可以放同一

目录内，如右图，避免繁琐的文件夹，方便管理查看。 

Name._Pre：前处理模型文件。含整个工程的全部信息

(仅此一个文件)，需要存档保存。 

Name._Sta：前处理生成的计算数据文件，是处理后的

模型数据。Strat、Archi 等模块调用_Sta 文件。 

所有文本文件均有 Txt 后缀。无 Txt 后缀的都是内部

文件。 

 

 

2、JG 特有的、先进的图形机制 

这里简略概括 JG-STRAT 软件的图形机制特点。 

首先，JG 是全三维图形系统。所有图形和坐标均为三维数据，具有强大的复杂空间结构的直

接建模能力。同时作为特例，完全兼容二维平面、楼层功能，甚至楼层功能比一般二维层模型软件

更强。(在 JG全三维系统中，楼层只是高度标尺、辅助工具和规范验算阶段的指标，并非必须参数。但三维基础上

的楼层机制，摆脱一般二维层模型软件的局限，楼层功能反而更方便、更完备，如不等高多塔直接建模、联体结构

合理设多塔等,见下图) 

 

            
  

其次，JG 完全基于构件(单元)建模。节点和轴线作为有限元和结构模型的重要参数，在 JG 软

件中完全程序自动管理，用户不需干预。用户只需输入构件或单元，大幅度提高建模的效率和方便

性。 

再次，JG 国内外首次实现轮廓建模。用户只需按实际空间位置输入构件，只要构件的轮廓有

接触碰撞，程序就可以自动确定连接节点、最优轴线位置和偏心刚臂，实现结构的可靠连接、形成

准确的整体模型。像建筑建模一样实现结构建模——这是结构软件的重要技术变革。(众所周知，结

构模型本质是“节点+轴线”的模型。梁柱、墙板等构件，在结构模型内是简化的 2 点轴线、3/4 点平面。这些线面

通过节点连接形成严密的整体结构，有一个点没连接即不能计算或计算结果错误。但是，实际工程中的梁柱、墙板

的轴线很多情况不能严密相交于一个节点，有错位时强制拉伸端点，就导致模型不准确。不能准确建模，是结构设

计长期存在的痛点)。 

 
 

复杂空间结构，直接建模 

不等高多塔 
直观建模 

联体结构 
合理分塔 

Ta1          Ta2 

JG 对传统技术的兼容 

JG 软件探索、完善先进图形机制，但仍对传统技术兼容。 

因为长期使用、已然成为定势的方法，陡然放弃，肯定难以接受。只有新、旧方法都同时存在，

用户亲自体会到到技术的优势，逐渐适应新方法、而放弃旧方法。 

下面是几个例子： 

1)轴线。JG 基于构件(或单元)建模，构件本身即含轴线。但 JG 仍有完善的轴线功能，梁 beam、

柱 Column、墙 Wall 输入命令保留“B 选轴”选项。实用下来，建模中轴线模式几乎不用、完全退化。

JG 轴线剩余用途是“导入 Dwg图形中轴网用于最终的施工图”， 

2)标准层。标准层是层模型中首要机制。JG 全三维模型本来不需要，但仍兼容该功能，可以按标

准层建模。实用下来，标准层完全被“关联层”机制替代，已经退化无用。 
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3、单元端点坐标输入 

JG/Prep 鼠标输入点、键盘输入坐标，两者无缝切换。类似 AutoCAD，但三维坐标输入有显著

不同。 

键盘输入时，空格键、鼠标右键、回车键等同。 

 

① 键盘输入：   Prep 键盘输入 XYZ 坐标格式和含义 

 点:10,5,3 直接坐标值 整体 XYZ 坐标。 
逗号、分号或其他
非数值符号间隔 

三坐标值 点:@10,5,3 坐标偏移量 
为 XYZ 坐标增量。 
(首点为直接坐标值) 

首位字符“@”引
导的三个数， 

 
点:<10,15,3 
点: 10<15,3 

角度偏移量 

第 1 数为长度; 
第 2 数为平面角度(单位度,X轴为 0 度) 
第 3 数为 Z 坐标增量. 
(首点为直接坐标值) 

字符“<”首位引
导、或间隔 

二坐标值 
点:10,5 
点:@10,5 
点:10<15 

直接坐标值 
坐标偏移量 
角度偏移量 

XY 为整体坐标值或偏移量(同前)。 
首  点 Z 坐标：同“当前水平面”高度 
第 2 点 Z 坐标：同前一点。 

 

F8 正交 
一坐标值 

点:10 
偏移半径 R 
(结合鼠标) 

鼠标水平移动：为半径 R，结合平面倾
角确定 XY 增量。 

鼠标竖向移动：为 Z 向坐标增量 
 

F8 正交 
三/二坐标 

  (同前面三、二坐标值情况)  

 

② 鼠标输入：      Prep 鼠标输入 XYZ 坐标方式 

节点捕捉已有点 
任意节点，不受楼层、多塔、上部/基础限制 

(Ctrl+左键，板壳<荷载/超元>的弧中点) 

点空白处,首点 “当前水平面”上点 (Z 坐标为当前水平面高度) 

点空白处,第 2 点 
(非 F8 正交) 

“当前水平面”上点 (Z 坐标为当前水平面高度) 

点空白处,第 2 点 
(F8 正交) 

鼠标水平移动：偏移半径 R 和平面倾角确定 XY 增量，Z 坐标同首点。 
鼠标竖向移动：偏移半径 R 为 Z 增量，XY 坐标同首点 

(此时可键盘输入偏移半径 R) 

 

③ 鼠标水平移动、竖向移动 

三维图形且 F8 正交状态下，鼠标移动轨迹线上，线上标记偏移半径 R，线下标记移动类型。 

鼠标水平移动，线下数值“<30>”为水平面倾角，此时输入水平点，即与前点高度 Z 相同、在

同一平面内。 

鼠标竖向移动，线下为字符“<Z>”。此时输入三维点，即与前点 XY 相同、Z 坐标增/减偏移半

径 R。竖向移动要求鼠标移动轨迹线与整体 Z 坐标轴平行。 

鼠标移动基准倾角、长度角度增量，在图形参数对话框中设置。 

             
 

④ 当前水平面 

鼠标水平移动 鼠标竖向移动 
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在 JG/Prep 三维图形状态下，当前显示各层的最高楼层面，为默认的当前水平面。当键盘仅输

入 XY 两个值、或鼠标点击空白处时，即输入当前水平面点，其 Z 坐标当前水平面高度。 

 
 

⑤ 节点捕捉视图深度选点 

JG/Prep 节点捕捉，选择框包含多个点时，将根据各点视图深度选最高、最低点。 

三维图形状态、多层重叠上视图，鼠标捕捉柱点，“上部”模式选择一串柱的最高点，“基础”

模式选择最低点，见下图。 

XY 平面图形状态也一样，上部墙柱选顶点，基础墙柱选底点。 

这一机制使 JG 三维图形使用非常方便，因为结构模型无一例外都是三维的。 

  

 
 

4、图形选择 

JG/Prep 命令行提示选择图形时，屏幕左下显示复合选择提示。

Prep 复合选择通过 Ctrl/Shift 按键实现，“动动手指”即可，操作极为简

便。 

① 基本选择。与 AutoCAD 相同，鼠标左键点选。如点空改框选，

左→右包含选，右→左相交选。 

② Ctrl+左键，单选。Prep 点选是多重选，不同于 AutoCAD，选择

框压到的图形均被选中。要单选按下 Ctrl 键，只选最顶端的一个。 

③ 首点 Ctrl+左键且点空处，多边形围选。只需首点按下 Ctrl 键，

后续点可松开 Ctrl 键。围选多边形，逆时针相交选、顺时针包含选。 

④ Shift+左键，轴线/立面选。 

 

V2024 Prep 轴线选择“Shift+左键”，扩展到空间柱 QQ 
当 Prep左键选择图形时按下 Shift键，即进行轴线选择。对梁、墙所在的直线及其上立面，一次性选中。对弧

梁、弧墙所在弧线及弧立面，一次性选中。实际应用非常方便。 

现扩展到柱单元。当“Shift+左键”选择柱时，与柱共线的其他柱或梁，同时被选中。可以是竖直柱、或空间

斜柱。 

多层，当前水平面为最高层面 

单层，当前水平面为层面 

全部楼层，当前水平面为屋顶层

面 

多层重叠 
捕捉节点 

上部模式 
捕捉上点 

基础模式 
捕捉下点 

上视图 

上视图 

侧视图 

复合选择提示 
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“Shift+左键”轴线选择立柱   “Shift+左键”轴线选择空间斜柱 

 

 

6) 无命令“选择集”功能——与 AutoCAD相同使用体验 QQ 
在 CAD 中，可以先选中图形、后启动命令操作——已经形成一定的操作习惯。 

现 STRAT/Prep 也实现该项功能。 

在命令行为空、没有启动命令的情况下，鼠标点击、框选即可选中图形单元。此时 Shift轴选、Ctrl+多边围选

都有效。如下图。 

 
无命令“选择集” 

 

命令行输入命令、鼠标点击按钮，都可以针对无命令“选择集”操作。Prep 部分命令针对特定图形(如仅对梁

柱、仅针对墙板的边界)，软件会自动筛选选择集。 

无命令选择集“先选择、后命令”，与一般“先命令、后选择”是个相反的程序流程。 

实现一个完全不同的流程，在一两天内、程序改动很少的情况下就能成功实现，得益于 STRAT/Prep 先进的架

构设计。 

 

 

3) 新增“p/q 选择集”功能 QQ 

当 Prep 命令行提示“选择图形:”时，如下图，按下“p”或“q”键，将自动选中前一次操作选择的图形。 

 
 

在 AutoCAD 中是“p”键，Prep 兼容“p”，同时提供“q”键，因为 q 键在键盘左侧、符合“左手键盘、右手鼠

标”的操作习惯。 

“q 键选择集”在各种情况都起作用，启动命令后的首次选择、已经选择部分再添加选择都可以。“q 键选择集”

和直接鼠标选择可以交替进行。重复选择会自动排除。 
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不同于 AutoCAD仅针对图形选择，Prep图形选择更复杂。例如部分命令需仅单元边、单元面、或节点，“q键选

择集”将区分选择类型，不同类型将不能利用。 

实际应用中，这将是一个非常便捷、高效的功能。 

 
 

 

3、综合区  

竖向分 4 列，如下图，对应 4 项重要功能： 

① 显示开关：与图形内容对话框单元开关同步. 

② 单元冻结：同 AutoCAD 图层冻结功能. 

③ 输入图形：双击启动相应图形单元输入功能，同主菜单命令. 

④ 选择过滤：同 “Ctrl+右键”临时过滤(限命令行提示”选择图形”时)，热键 F2 关闭/启动过滤. 

其中，选择过滤是 JG/Prep 的重要图形机制。因为 JG 都是综合命令，如 Delete/Copy/Extend 针

对所有梁柱墙板。当需要针对一类构件操作时，需用选择过滤功能。 

选择过滤其他功能： 

1) 双重过滤：鼠标选择时按下 Ctrl 或 Shift 键，可同时过滤两类图形，用“&”标记。 

2) 热键 F2：   关闭当前过滤，或重启上一次过滤。 

综合区与属性表结合，提供方便、快捷的操作方式。两者之间 Tab 键切换。 
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综合区下半部为荷载开关、属性开关，见下图，与图形参数对话框开关同步。提供更快捷的图

形开关方式。 

 
 

 

4、属性表 

属性表显示截面、材料、荷载等几乎全部参数，是 JG/Prep 建模的重要工具，具有多项功能。 

属性表与综合区结合，提供方便、快捷的操作方式。两者之间 Tab 键切换。 
 

① 选择当前属性： 

当启动命令输入单元(或荷载)时，点击属性表中项，作为所输单元(或荷载)的当前参数。等同

F5 热键，但更简便。 

如下图，输入柱或梁时，选中基本截面、组合截面中的一项为当前截面。输入单元荷载时，选

中一个荷载类型为当前荷载。 

1 开关 

2 冻结 

3 输入图形 
(双击) 

4 选择过滤 
(F2 热键) 

同步 

等同 

等同 

Ctrl+右键 

临时过滤 

图形内容 

单元开关 

主菜单，单元输入 

属性开关 

同步 

荷载开关 

同步 
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② 双击修改属性： 

双击属性表中的一项，启动 TreeAttrib 命令，框选图形，对所有具有该类属性的图形单元，一

次性修改。 

例如，柱墙材料沿高度渐变，可以三维图形、前视图且显示全部楼， F4 选层在侧边显示高度

标尺，如下图。同时综合区内过滤选中柱、墙(或关闭、或冻结梁和板壳，三者作用等效) 。设好材

料后，双击属性表中一种材料，即可框选几个楼层的柱墙(从右向左相交选)，一次性设好材料。 

 
 

TreeAttrib 对所有含改属性的单元修改，是一项综合性命令，使用非常便捷、直观。 

例如材料 TreeAttrib，绝大部分图形单元都含材料属性、都起作用。对于型钢混凝土、钢管混

凝土等组合截面，会直接修改其中的砼、钢材料。 

梁柱截面 TreeAttrib，只对梁柱、弧梁起作用。 

单元荷载 TreeAttrib，只对梁柱弧梁等线单元、或墙板等面单元起作用，相当于单元加载。 

图层 TreeAttrib，对所有图形均起作用。 
 

③ 右键调用对话框 

右键点击属性表，调用设置对话框。点击具体一项时将作为当前项。 

该功能类似 F5，但不需要启动相应命令，更为灵活、方便。 

 
 

输入柱时， 
点选“钢管混凝土(矩)” 
作为当前截面 输入荷载时，点选， 

改变当前荷载 

双击属性表， 

TreeAttrib 

框选改材料 

 

显示 F4 
楼层标尺 

结合开关 
(或冻结、过滤) 

右键 

当前项 
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④右键特别功能 

Dwg 图(双击删/右键读)：标题右键读入 dwg 衬图。读入 Dwg 后，右键设置所属楼层，双击删

除。此处管理和调用 Dwg 衬图，如下图。 

 

 

楼面荷载组合、墙板厚度、多塔、多塔底盘等综合性属性，标题右键动态检测，具体功能后面

结合属性高亮讲解。 

 

⑤突出显示被使用项 

属性表加粗突出显示当前被使用、且被显示的属性。被关闭的属性(如荷载)、或被关闭图形所

含属性(如不显示梁柱的截面)，将淡化显示。 

在属性表空白处点右键设置。右键调用属性对话框的同时，检测当前被使用属性。程序不自动

动态以节省计算资源。 

      
⑥ Ctrl+X，折叠列表 折叠全部列表。 

 

5、高亮显示 

高亮显示在属性表基础上，色卡显示截面、材料、荷

载、多塔、图层等属性，以及厚度、组合荷载等综合属性。 

高亮启/停：  HighLight，hh，热键 Ctrl+1。 

高亮当前项：HighSel，   h1，热键 Ctrl+2。 

 

① 属性过滤 

点击一类属性的标题，含该类属性的图形用色卡高亮显示，不含该属性的暗色显示。 

点击一类属性中的一项，则仅含这一属性的图形红色高亮显示，其他均暗色显示。 

高亮同时激活属性过滤。点击标题则只能对含该类属性图形进行操作，点击一项则只对单一属

性图形操作。 

标题右键，读入 dwg 

Dwg 右键，设所属楼层 

突出显示 
属性项 

空白处右键设置 
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② 双击单显 

双击标题或一项，单显该类属性、或单一属性，关闭其他图形，如下图。直观``查看一类构件

在结构中分布。ESC 键取消单显。 

 

         
 
③ 高亮当前项 

当属性种类很多，如截面、荷载会有数百种，在列表内找一个类型非常麻烦。 

高亮当前项(HighSel，h1，Ctrl+2)，由构件反向找属性，极为方便。高亮当前项即是属性过滤状

态，双击属性表即可单选。 

由于属性很多，高亮当前项仅对当前属性。例如当前属性为基本截面，如果选中的图形含组合

截面(无基本截面)，选中将无效。 

 
④ 多重属性高亮 (+Ctrl、+Shift) 

高亮状态下，左键点属性表的同时按下 Ctrl 或 Shift，即可多重属性高亮 

Shift+左键，或选择，两属性之一包含即高亮； 

点标题 

点单项 

双击 
标题 

双击 
单项 
 

点构件， 
反选截面并高亮 
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Ctrl  +左键，与选择，两属性同时包含才高亮。 

 
 

⑤ Ctrl+双击，或 Shift+双击，临时高亮 

不需激活高亮，按下 Ctrl 或 Shift、双击属性框内任一属性，相应构件高亮显示。 

按 Esc 键、或点击其他属性，关闭临时高亮。 

临时高亮使用简单，且非高亮图形颜色不变。但临时高亮无过滤、双击单显功能。 

 
 

 

 
 

两材料 Ctrl+， 
高亮组合截面 

材料和厚度， 
Ctrl+或 Shift+ 

综合运用：属性高亮+选择显示 

仅用高亮过滤，当修改一类构件属性时，仍不方便。因为属性改变过程中需频繁切换当前属性，并

且不能用双击 TreeAttrib 功能。 

结合“选择部分显示”功能中的“图形:选择开”，将属性高亮转为选择显示。后面就可以关闭高

亮，仅对这一类图形操作。 

步骤：①高亮组合截面；     ②选择显示；    ③关闭高亮、正常操作。 
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⑥动态属性 1：楼面荷载组合(右键 R 更新) 

综合运用：高亮材料，显示高度分布 

JG 后处理 Archi 有楼层材料表，但前处理 Prep 没有。因为很多情况，材料并不按层分布。 

利用高亮功能，可以方便、直观地显示材料分布。如下图。 

 

高亮类型，看各材料的高度分布  双击一项，看空间分布 

             

综合运用：高亮图层 

很多功能性图层设置，如多塔 Ta-、基础 Jc-，图层颜色设置会增加工作量，且改变构件习惯颜色

不便于使用。高亮显示即非常方便看出图层分布、设置 

             
“Shift+左键”多重高亮，显示多塔图层 

综合运用：单显一类属性，再色卡显示另外属性 

如下图，双击单显 T=0.5m 厚墙体。再点击材料标题，色卡显示 0.5m 厚墙体的材料分布。 

双击单显仅由 Esc 取消，在 Esc 之前可以高亮其他属性。 

①先双击单显 T=0.5 墙体         ②再点材料标题显示空间分布 
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程序动态统计“当前被显示”的板壳(荷载/超元)上施加的工况面荷载组合，并按大小排序，显

示于属性表中。高亮状态下，色卡直观显示楼面荷载的分布。 

     
色卡显示(按荷载组合大小)     高亮一个组合 

注意点： 

1) 仅针对被显示的面载，会显示楼层、板壳单元关闭、面载不显示等均不包含。 

2) 标题右键检测当前面载组合，并设置工况开关。(不完全自动检测，以节省系统资源)。 

3) 高亮板壳自动改面显示、并非透明，使图形鲜艳直观。 

4) 仍支持 TreeAttrib 功能。即非高亮时，双击一个楼面组合，即可选择板壳施加该组合荷载。 

 
 

⑦动态属性 2：墙板厚度(R 更新) 

程序动态检测“当前被显示”的墙、板厚度，并按大小排序，显示于属性表中。高亮状态下，

色卡直观显示墙、板厚度分布。 

1) 右键 R 点击标题，动态检测厚度。 

2) 非高亮时，双击属性表中一个厚度项，直接修改墙、板单元的厚度。 
墙厚度分布(板壳关闭)     板壳厚度分布(墙关闭) 

   
 

⑧动态属性 3：多塔(R 检测多塔/底盘)、底盘(R 改底盘) 

JG-STRAT 多塔楼层检测机制。由于是全三维图形系统，构件所属塔、所属楼层，是根据构件空

间位置动态检测的(不同于其他层模型软件“在哪层输入、即属于该层”)。 

标题右键 R， 
动态检测、并设工况开关 

点击开/关 
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程序首先根据梁、板、墙等水平构件的连接关系，判断楼层(含斜屋面)。再根据柱墙、斜撑等

竖向构件的连接关系，判断竖向楼层、夹层、多塔。Prep 楼层对话框多塔判断有两种模式，如下

图，检测模式完全根据空间几何关系判断，设定模式结合用户设置的“Ta-”图层判断。 

Prep 建模过程的分楼层显示，因为结构本身在动态变化中，并未准确判断多塔和楼层，仅简单

按“构件最高点确定所属楼层”。 

JG/Prep 在 3 种情况下准确检测构件所属塔、所属楼层： 

1) 调用楼层对话框之前，程序自动检测多塔和楼层，并检测多塔底盘； 

2) 属性表右键点击“多塔”标题时，检测多塔和楼层，并提示是否需要检测多塔底盘； 

3) 生成计算 Sta 之前，检测多塔和楼层，形成最终的、后处理所使用的楼层设置。根据设置参

数确定是否同时检测多塔底盘。 

 
JG/Prep 多塔设定、检测模式，及多塔参数 

 

右键点击多塔标题，将根据楼层表多塔参数检测多塔。如下图多塔结构，完全程序“检测”，

当屋顶层数2 层时检测为 7 塔，屋顶层数1 时检测为 11 塔(含多个屋顶小塔)。 

    
 

按提示继续检测多塔底盘，可以查看各塔及其下底盘的分布。按照多塔分塔计算要求，各分塔

轮廓外伸 20m，范围内的底盘均参与该分塔计算模型。 

如塔 10、塔 11 位于塔 7 之上，如下图，双击底盘中的各塔可看出，塔 10、塔 11 分塔模型，

不但包含属于塔 1 的大底盘，同时包含塔 7 的部分结构。 

各塔底盘范围有重叠，只有双击单显才能清楚查看。 

 
 

自动检测成 11 塔 

自动检测成 7 塔 

塔 7 
塔 11 塔 10 
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右键点击底盘标题，手工调整各塔底盘，如下图。 

多塔分塔模型用于计算地震内力，不用于恒活、风等静力工况。程序判断底盘，是周边 20m

范围内的梁板，以及支撑这些梁板的柱墙。如出现悬臂梁、板，并不影响分塔模型的受力。 

 

 
 

如下图多塔，大底盘右侧局部 2 层，没有单独设塔(仍属于 1 塔)。程序检测 1 塔塔楼底盘时，

下部悬空，将不能计算。此时需手工将该部分下部的 1 层设为底盘，如下图。 

 

 

 

 

塔 7 和底盘 

双击查 
看底盘 
 

塔 11和底盘 
塔 10和底盘 

右键调 
整底盘 
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5、F5 热键、Shift+R 右键 

F5 热键是 JG 的第一热键，使用频度极高。 

前处理 Prep：F5根据当前命令、动态调用相应参数对话框。例如，输入梁柱时调截面对话

框，在输入梁荷载时调荷载对话框，等等。所有命令的选项，都是通过 F5 动态调用。 

后处理 Plots/Archi/Design：F5根据当前图形类型，调用相应参数对话框。几乎所有图形均

有对应的 F5 参数对话框，个别无专用对话框的调图形参数对话框。 

Shift+R 右键等同于 F5，前后处理都一样——手指微动实现参数调用，操作极为简便。 

 

6、Ctrl+R 右键，与图形参数对话框 

Ctrl+R 右键是重要辅助功能键， 

前处理 Prep：对应命令行状态， 

① 提示选择图形，调单元过滤菜单(等同 F2 过滤)； 

② 提示输入节点，调节点临时捕捉； 

③ 无命令，调图形参数对话框。 

后处理 Plots/Archi/Design：调图形参数对话框。 

 

         
 
   

6、交点分图命令 (  ，TransDot，Tr) 

交点分图使用频度很高。JG 中两两构件相交不自动打断，需要进行交点分图操作。 

JG 人工干预交点断开，是为了适用各类复杂结构的需要。并且在建模过程中，一些长构件先不

断开、更方便处理。需要时键入 Tr 简写命令，框选多个构件，操作非常便捷。 

 

7、属性修改命令 (  ，Change，Ch) 

属性修改命令使用频度很高。修改截面、材料、厚度、图层、转角、刚度折减系数。 

综合性命令，例如可以同时改梁、柱、墙、板。共有的属性才能修改，例如梁柱之间截面、材

料、图层是共有的，梁墙之间仅材料、图层是共有的 

属性修改命令可以改变单元类型。例如梁->柱，线->梁柱，墙->板，墙板->超元。当梁改超元

时，可以将梁沿高度改为矩形板壳(超元)。 

 

提示图形， 
Ctrl+R， 
临时过滤 

提示节点， 
Ctrl+R， 
临时捕捉 

无命令 
Ctrl+R， 
图形参数 
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9、楼层机制、楼层表 

JG是全三维图形系统。楼层可以理解为“高度标尺”，不是必须的。图形与楼层关系： 

1) 输入的图形都是保存独立的三维坐标、位置，不依赖楼层，当楼层删除后图形仍然存在。 

2) 一个图形属于哪一个楼层，是动态检测的，与初始输入时所在的楼层无关。判断的依据的是图

形最高点的 Z 坐标。假如梁 B 最高点 Z=10m 属于第 4 层，该梁三维移动到 Z=13m 处便变成第 5

层梁。 

3) 楼层与图形可“同步”、可“不同步”。例如一个楼层层高 3.0m、层内墙柱高度也是 3.0m。如

果改变层高为 3.6m，选择同步改变则层内柱墙也改为 3.6m，否则层内墙柱高度不变。 

 

  
楼层对话框       楼层与图形同步、不同步 

 



18 

 

A、多塔  

在“多塔总数”内输入塔总数，最多 200个塔。第一塔

为基塔，基础、大底盘属于基塔。 

非基塔的设置要点： 

1) 底部连接塔：双击多塔表内的一行设置。如果多塔

多重连接、Ta3在 Ta2之上分支，则设 Ta3底部连接

塔为 Ta2。 

2) 起始高度：双击中间层高表的 0层，弹出对话框设

置起始高度。 

系统根据底部连接塔、起始高度，即可确定各塔的相互

连接关系。点击“多塔树”可以查看多塔分布情况，如右

图。 

STRAT多塔楼层表与实际结构对应，通过“Ta?-”专用图层，如 Ta2-、Ta3-、Ta101-等。各塔

梁柱、墙板图形放在专用图层内，即可与多塔楼层表对应。不需全部单元放多塔专用图层，一个连

通的楼面只需一个梁、墙设“Ta?-”图层就可以。一个塔楼内没有楼面断开，只需一个楼层设

“Ta?-”图层，程序会竖向延伸判断所属塔。 

 

B、基础  

JG基础与上部结构同时建模。双击左侧列表的基础行，设置基础层高度。 

基础可以多个楼层，用于基地不等高的情况。最多 10个基础层。 

 

C、楼层复制  

楼层复制可以在单个塔内进行，也可以不同塔之间复制。 

楼层复制三个步骤： 

1) 母本层：点击中间楼层表内一个楼层，然后点击“母本层”按钮，即可。 

2) 目标层：点选中间楼层表内楼层，按 Ctrl/Shift可以选多层。母本、目标层属于不同塔

时输入 XY 偏移值。 

3) 全部复制、部分复制。部分复制时，暂时退出对话框、且只显示母本层，鼠标选择需要复

制的构件。(注意：目标层内已有图形不自动清除,已有图形、复制图形将叠加) 

 

D、基础层复制  

基础复制：在楼层表内选择一个楼层(一般 0塔 1层)作为母本层，再点击“多塔/基础表”内

选择一个基础层，即可进行基础层复制。基础层复制除了常见楼层复制之外，有一些额外操作： 
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1) 判断主次梁，只复制主梁，不复制次梁； 

2) 删除墙上洞口； 

3) 将梁柱墙、地外墙，放带“JC-”的图层。 

 

E、层荷载复制 

操作方式同“楼层复制”，需选中“仅荷载”选项。 

1)节点荷载不复制。(节点荷载属于独立的节点单元，可以“部分复制”节点单元实现) 

2)梁柱、墙板、板壳、边线荷载(预应力)，单元荷载均可复制 

3)荷载复制要求单元坐标完全相同。坐标不同的不复制。 

 

F、标准层 

JG 为全三维图形，仍有标准层机制，方便使用。注意不同于其他软件，JG 的标准层不是设置

的、是程序自动检测的。按正常楼层输入，点“检测标层”将检测出标准层。经楼层复制得到的楼层

自动会设为标准层。 

显示标准层：选右上角下拉框，或者按 Tab 键切换。 

 
JG 中的标准层相当于楼层分组。标准层并不是一个单独楼层，标准层内也没有单独的图形。 

程序检测到 N 个楼层相同，则将这 N 个楼层作为一个标准层。(N 个楼层可不连续，中间可间隔其他

标准层)。当一个楼层没有相同楼层，则单独作为一个标准层。 

显示标准层时：只显示 N 个楼层的最底层。对最底层任何操作，其他楼层同步进行。 

显示楼    层时：对 N 个楼层的任何一层操作，其他楼层同步进行。 

 

G、关联层 

标准层要求结构、荷载完全相同，且是程序自动检测。如果某些操作需要跨多个楼层，可以设

“关联楼层”。在楼层表内 Ctrl/Shift 多选楼层，点“设关联”即可。 

改变关联楼层的构件(删除/移动/复制/拉伸)、荷载(加载/删载)，其他楼层同位置构件将同步改

变。如果该位置无构件，则不改变。 

 

H、地下室、基础层 

在 JG 中，地下室属于上部结构。JG 模型中 0 层面为基础顶面，第 1 层从基础顶面起算。如工

程有两层地下室，则地下二层为 1 层，地下一层为 2 层。 

工程(+/-)0 在模型中的高度：重要参数，确定 

 

通过 
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JG 地下室、基础楼层划分及 JG 模型标高，与工程标高、层高关系 

 

  

10、图层表，专用图层名 

JG 软件的图层功能完全类似于 AtuoCAD，可以根据建模的需求把不同的构件放在不同的图

层，以此来方便建模以及查看。 

专用图层名：软件设定系列专用图层名，以此区分不同类型结构、并进行相应的特殊处理。

专用图层是 JG软件的显著特色，使软件能够很容易实现“多类型结构”的处理，实现“通用专用

相结合”的总体目标——在通用软件架构上实现专业化功能。 

请注意专用图层名特点： 

1) 一般中间、末尾均带中横线“-”，注意不要丢失； 

2) 专用图层可以叠加。例如多塔内的柱帽可以写为“Ta2-Ban-ZhuMao”。  
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JG 图层对话框   JG 专用图层名列表 

 

 

11、图参数 

三种调用方式： 

1) 面板“图参数”按钮，如右图； 

2) Ctrl+右键 (命令行不提示输入节点时)； 

3) F5 热键  (命令行为空时)。 

 

在 JG 软件中前后处理模块(Prep/Plots/Archi/Design)，所有图形控制参数，都集中在“图形参

数”几个对话框中。 

包括“图形参数、图形内容、颜色、实体图、操作选项”等五个标签。后处理有所增减。 

 

 
图 1、图形参数对话框 

 

12、参数小型数据库管理   

JG 内所以参数，例如梁柱截面、材料、荷载、局部坐标等，均采用小型数据库管理。参数对

话框内，均有列表显示全部参数，动态图形显示当前参数。 

增加：选择一种类型，设好参数，然后点增加/添加按钮，添加到列表内才有效。程序会判断

有无相同项，如有相同项将自动选中相同项。 

修改：列表内选一项，当前参数显示在控件内，修改后，点增加/修改按钮，列表中改变才有

效。 
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删除：进入对话框后，本次新增的参数，才可以删除。此前输入的不能直接删除，以免被使用

的参数缺失。工程中没有被使用的参数，用“数据清理”命令一次性自动清除。 

选中：退出对话框前，列表中的选中项，是被选中的参数。 

技巧：如果已有参数太多，在列表内找很麻烦，不如新输入，程序会自动找到相同项。 

 

 
梁柱截面对话框 

 
线单元荷载对话框 

 

13、数据清理、单元整合、墙单元整合 

A 数据清理： 

清理不需要的参数。已经输入但不再适用的截面、材料、荷载、图层、节点约束等参数，用户

不能直接删除，需要运行该命令。注意，数据清理不能 Undo/Redo。 
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B 单元整合： 

一个极为重要的命令，相当于三维图形的正确性检验，确保几何图形正确顺利计算。进行如下

工作： 

1) 自动清除异常图形。例如梁柱单元长度极小长度、墙板单元形状异常，等等。 

2) 整合被细分、完全重叠、部分重叠梁柱单元，检测部分重叠墙板、超元单元。 

3) 删除包含于墙边界的梁柱单元，检测梁柱与墙板面重叠情况。 

4) 检测相交但未形成交点的单元，检测悬空单元。 

5) 检测网格荷载的完整性。 

单元整合检测有异常的图形，将显示为红色。部分是警示性提示，如果确认图形是正确的，可

以不管。单元整合会删除、增加部分图形，但可以 Undo/Redo。 

 

C 墙单元整合： 

针对多高层结构中的墙单元——非常特殊的一类单元——图形自动优化功能。墙整合过程可以

Undo/Redo。进行如下工作： 

1) 墙水平长度方向：合并琐碎小墙，细分长墙(兼顾连接梁柱板及上下层墙)。 

2) 墙竖直方向：合并琐碎小墙，按楼层标尺细分长墙(墙的竖向细分与楼层一致)。 

3) 墙半高度有梁连接：墙细分形成节点。 

4) 墙横向连接梁靠近端部的，梁端形成刚臂，避免墙异常细分。 

 

     
墙整合：墙中央断开      墙整合：合并细分墙、梁端加刚臂 

 

 

以上 7 个点是佳构 STRAT 软件入门操作要点，搞清楚这几个点，在使用和学习 STRAT 软件可

达到事半功倍的效果。 

 

14、局部坐标系，梁、板、墙 

地下室外墙的局部坐标系 

水压、土压的方向 

 

15、真正面向对象的操作   

 

 

 

16、增加荷载工况 
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17、JG 软件确定内力正负的“左截面法则” 

 

18、荷载组合  ——不限工况数，按规范原则，排列组合出来的荷载组合 

 

“活载互异”设置 

如下多仓水池。多达 34 个仓室，分布于四个相对独立的区域，各区域之间设“地外墙-”(地

下室外墙)。 

各仓室可能独立贮水，需设 34 种“内水压 Fe”工况，并且设互异，各仓不同时贮水的最不利

情况。 

另外有升温、降温 2 种温度荷载，也需设活载互异。 

 
 

两种活载互异设置方式： 

方式 1：水压 4~38 工况一组互异，温度 30~40 一组互异。则组合组数 1245，总组合数 3236，

如下图。 
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方式 2： 水压分 4 个区域分别设 4 组互异，加上温度互异，互异组数如下 

  互异 1 组： L4~L6 

  互异 2 组： L7~L17 

  互异 3 组： L18~L20 

  互异 4 组： L21~L38 

  互异 5 组： L39~L40 

Archi 组合后，组合组数 89225，总组合数 206838。最终组合数超过 20 万。显然，不必要活载

互异分组，将导致组合数呈几何级数增加。 

 

 
 

19、基础单拉计算仅用于验算抗拔桩(锚杆)反力 

单拉计算中，预先判断受压区、脱空区，一旦判断为受压区，土弹簧不但参与受压、也参与水

浮力(外水压)受拉，这与实际情况不符合。在后一种情况下，土弹簧参与承担水浮力，将导致底板

内力偏小。因此，单拉计算结果不能用于底板的配筋，仅用于验算抗拔桩的反力。 

在 Plots 中，仅通过左侧“工况反力”且选择“显示组合”查看抗拔桩的组合反力，并且工况组合

系数与 Strat 单拉计算“长期荷载”参与系数完全相同。单拉计算抗拔桩不看“验算反力、承载力判别”

项。 
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Strat 单拉计算“长期荷载”参与系数       Plots 抗拔桩工况组合反力设置 

 

20、Archi、Plots 构件验算报错 

 

构件验算参数单独保存在_Pre.EL 文件内。首次设定后，后续直接采用。如果结构(如楼层数、

多塔数)、荷载(如是否抗震、工况总数)有变化，使得_Pre.EL 内已有参数与实际不符，运行报错。 

_Pre.EL 文件老版本兼容。但如果文件很老、或其他原因，也会导致读入参数异常。 

解决方法： 

1) 删除_Pre.EL 文件。进入 Arhci、Plots 将会重新设置初始值。 

2) 在 Archi 内运行“参数判断”，如下图。由程序根据结构、荷载情况，重新设定合理参数，

即可。 

 
 

 


